
Der platzsparende, flexible und leistungsstarke 
Raumfilter zur Partikel- und Schwebstoffentfernung

www.flexbedfilter.de
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Der Flexbed FilterTM ist ein platzsparender und kos-
teneffizienter Raumfilter (Rückspülfilter) zur Entfer-
nung von Partikeln und Schwebstoffen aus Wasser 
und Abwasser. Er besteht aus einem quadratischen 
Gehäuse, in dem sich das Filterbett zwischen zwei 
perforierten Platten befindet. 

Flexbed FilterTM sind kompakt 
und modular aufgebaut und  
lassen sich Dank des kom-
primierbaren Filtermaterials 
problemlos an die unterschied-
lichsten Anwendungsvarian-
ten anpassen. Sie arbeiten 
ressourcensparend, da kein 
Frischwasser oder Filtrat für die 
Rückspülung benötigt wird.

Materialien

Hohe Porosität und geringe Dichte des Filterbettes führen zu einer hohen Feststoff- 
aufnahme (Beladungskapazität) und gewährleisten gleichzeitig ein geringes Druck- 
gefälle innerhalb des Filters. Dadurch ist ein Filterbetrieb mit ausgesprochen hoher 
hydraulischer Beschickung möglich (75 … 100 m3/m2/h).

• Flexbed FilterTM Material aus strapazierfähigen Kunststofffasern
• Clip (Aluminium, Edelstahl) hält Fasern zu Bällen zusammen
• Vielzahl von Bällen bildet Filterbett
• Filterbett ist variabel komprimierbar 
• Komprimieren des Filterbetts ändert dessen Porengröße
• Lebensdauer des Materials 10+ Jahre
• Filtergehäuse aus Stahl, Edelstahl oder Beton

Bosman Flexbed Filter™
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Funktionsweise Vorteile
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Filtration
•  Obere bewegliche Platte komprimiert das  

Filterbett 
• Aufwärts - Filtration beginnt (Up-stream)
•  Durch unterschiedliche Komprimierraten lassen  

sich unterschiedliche Porengrößen einstellen
•  Druckanstieg durch steigende Beladung wird  

kontinuierlich überwacht

Rückspülung
• Löst automatisch bei definiertem Druck aus
• Rohwasserstrom wird reduziert
•  Filtratablauf schließt + Spülabwasserablauf  

ist offen
• Obere Platte fährt in höchste Position
• Filterbett entspannt und expandiert
• Externe Druckluftzufuhr startet
•  Filterbett wird in starke Turbulenzen  

versetzt und gibt Schmutzpartikel frei
•  Freigesetzte Schmutzstoffe werden vom  

Rohwasser aus Filter geschwemmt

Klarspülung
•  Obere Platte fährt wieder in Filtrationsstellung  

(Kompression)
• Restliches Spülabwasser verlässt Filtergehäuse
• Filtratablauf öffnet
• Nächster Filtrationszyklus beginnt

•  Universell einsetzbare Filter- 
technologie

•  Hohe Filtergeschwindigkeiten:  
75 m/h (bis 100 m/h möglich)

•  Geringer Platzbedarf (bis zu 1/10 im 
Vergleich zum klassischen Sandfilter)

•  Porengrößen im Filterbett flexibel  
einstellbar

•  Filter verblockt auch bei AFS - Zulauf-
konzentrationen > 100 mg/l nicht

•  Kein Filtrat oder Frischwasser zum 
Rückspülen notwendig

•  Hohe Beladungskapazität des  
Filtermaterials (ca. 15 kg/m³)

•  Partikel von 5 bis 900 µm aus  
wässrigen Medien abscheidbar

• Geringer Wartungsaufwand
• Kein Verlust von Filtermaterial
•  Lange Lebensdauer des  

Filtermaterials (10+ Jahre) 
•  Wirkungsweise wie ein  

Mehrschicht - Raumfilter 
•  Kontinuierlicher Filterbetrieb  

(bei Parallelbetrieb mehrerer  
Filtermodule)

•  Ohne Aufwand an wechselnde  
Zulaufbedingungen anpassbar

•  Modulare Bauweise, dadurch einfache  
Erweiterung bestehender Systeme

Filtrat

Zulaufwasser

Zulaufwasser

Zulaufwasser (Spülwasser)
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Platte
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Luft

Bewegliche 
Platte

Bewegliche 
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Bewegliche 
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Spülab- 
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Maße können sich ändern und dienen nur zur allgemeinen Information.
Sie dürfen nicht für Planungszwecke verwendet werden.
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Anwendungsbereiche

Flexbed FilterTM sind universell einsetzbar 
zur Partikelentfernung aus:
• Abwasser
• Rohwasser / Trinkwasser
• Industriewasser
• Brauchwasser

Unter anderem als:
•  Abschlussfiltration bei Direkt- und  

Indirekteinleitung
•  Vorfiltration vor anderen Systemen 

wie Membranfiltration, Umkehros- 
mose, Desinfektion 

Und insbesondere für:
•  Spurenstoffelimination in Kombi- 

nation mit Pulver-Aktivkohle
•  Vorfiltration zum Schutz von Granu-

lierten Aktivkohle-Adsorbern
•  Flockungsfiltration zur Phosphoreli- 

minierung nach Fällung / Flockung
•  Behandlung von vorgeklärtem 

(Primär-) Abwasser
• Wasserwiederverwendung 

Lieferprogramm

Abmessungen [m]
Typ a b c d

1 0,8 0,8 2,6 3,8
2 1,0 1,0 2,7 3,9
3 1,4 1,4 3,0 4,5
4 1,6 1,6 3,2 4,6
5 1,9 1,9 3,5 4,9
6 2,1 2,1 3,9 5,2
7 2,4 2,4 3,8 5,3
8 2,9 2,9 4,1 5,6

Typ Filterfläche
[m x m]

Kapazität 
(bei v = 75 m/h)    

[m³/h]

1 0,5 x 0,5 19
2 0,75 x 0,75 42
3 1,0 x 1,0 75
4 1,25 x 1,25 117
5 1,5 x 1,5 169
6 1,75 x 1,75 230
7 2,0 x 2,0 300
8 2,45 x 2,45 450

a x b

c

d
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Referenzen

Vierte Reinigungsstufe auf Kommunaler  
Kläranlage Barntrup (NRW) (Bild unten)

Entfernung von Spurenstoffen (Pulver- 
aktivkohle) und Phosphor

Pulveraktivkohle wird in ein Kontakt- 
becken dosiert und anschließend ohne 
zwischengeschaltete Sedimentation  
direkt in Kombination mit Phosphorfäl-
lung mittels Flexbed Filtern entfernt.

• 12.400 EW
•  Kapazität 160 l/s (Vollstrombe- 

handlung)
•  4 Flexbed FilterTM Typ 7,  

Gesamtfilterfläche 16 m2

• Inbetriebnahme: 2018 

Deponiesickerwasserreinigung  
„Alte Schanze“ Paderborn (NRW)  
(Bilder unten)

Die Flexbed FilterTM - Anlage ist zwischen 
Festbettbiologie und Granuliertem Aktiv-
kohleadsorber installiert und  
reduziert Feststoffe (AFS) und  
partikulären CSB.

• Kapazität 19 m3/h
•  Filterkessel aus Duplex - Edelstahl
• 2 Flexbed FilterTM Typ 1
• Inbetriebnahme: 2019

FlexbedFilter
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•  Reinigung von Industriewasser aus 
Fleischverarbeitung nach Flotation (2011) 
(Geflügelverarbeitung, Deutschland)                                                                                                            
1 Flexbed FilterTM Typ 4,  
Kapazität 100 m3/h

•  AFS - und Phosphor - Redu-
zierung im Ablauf einer kom-
munalen Kläranlage (EPS, 2016) 
(Severn Trent, Großbritannien)                                                                                                                       
4 Flexbed FilterTM Typ 7,  
Kapazität 263 m3/h

•  Behandlung von Industriewasser aus  
Metallverarbeitung (2017) (Haus-
haltgerätehersteller, Deutschland)                                                                                                     
1 Flexbed FilterTM Typ 1, Kapazität 18 m3/h

•  AFS - Reduzierung im Ablauf einer 
kommunalen Kläranlage (EPS, 2017)                                  
(Anglian Water, Großbritannien)                                                                                                                   
1 Flexbed FilterTM Typ 2, Kapazität 25 m3/h

•  AFS - Reduzierung nach NEREDA- 
Anlage auf einer kommunalen  
Kläranlage (EPS, 2018)  
(Anglian Water, Großbritannien)                                                                                                                    
3 Flexbed Filter™ Typ 4, Kapazität  
263 m3/h

Weitere Referenzen Mobile Testanlagen

Mit unseren mobilen Testanlagen lassen 
sich die Einsatzmöglichkeiten des Flexbed 
Filters bei Ihnen vor Ort auf einfache Art 
und Weise überprüfen. 

Testanlage für eine Kapazität von 5 bis  
20 m3/h (Bilder unten).

• Testfilter in 20‘ Standard - Container 
•  Einschließlich zum Betrieb benötigter 

Aggregate
•  Betriebsdatenaufzeichnung in SPS 

- Trübung Zu- und Ablauf 
- Durchfluss 
- Druck 
- Filterbettkompression

• Probenahmestellen in Zulauf + Ablauf
• Touchscreen HMI  
•  Auf Wunsch auch mit Fernüber- 

wachung und Fernsteuerung 

Diese Testanlage ist auch mit Dosierein-
richtungen und passendem Rohrflocku-
lator für Fällungs-/ Flockungsversuche 
verfügbar.

Großtechnische Versuchsfilter verfügbar: 
• Mobiler Testfilter für bis zu 170 m3/h  
• Mobiler Testfilter für bis zu 300 m3/h 
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Bosman
Watermanagement 
Group 

Die Bosman Watermanagement Group  
besteht aus international tätigen  
Firmen, die Anlagen zur Behandlung von 
(Ab-) Wasser und zum Pumpen großer 
Wassermengen planen, produzieren und 
installieren.

Die von Bosman Watermanagement ge-
fertigten Anlagen sind maßgeschneidert 
und zeichnen sich sowohl durch höchste 
Qualität als auch durch innovatives 
Design aus und bieten Lösungen für alle 
Ansprüche.

Bosman Watermanagement GmbH
Berlin, Germany
T +49 (0) 30 4303 3250
E info@bosmanwater.de
www.bosmanwater.de
www.flexbedfilter.de   

PWL GmbH & Co. 
Anlagentechnik KG
T +49 (0)5722 8 92 790
E info@pwl-anlagentechnik.de
www.pwl-anlagentechnik.de

Vertriebspartner


